MPP-архитектура
Система с массовым паралле-лизмом. В основе лежал транспьютер – мощный универсальный процессор, особенностью которого было наличие 4 линков (коммуникационные каналы связи). Каждый линк состоит из двух частей, служащих для передачи информации в противоположных направлениях, и используется как для соединения транспьютеров между собой, так и для подключения внешних устройств. Проц-ры обмен-ся между собой данными. После передачи байта данных пославший его транспьютер ожидает получения подтверждающего сигнала, указывающего на то, что принимающий транспьютер готов к дальнейшему приему информации.[image: image1.jpg]TF 2R
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 Большая прикладная задача разбивается на процессы (на отдельный проц-р).

MPP система нач-ся со 128 проц-в. Если число проц-в < 64 то это точно не MPP, хотя тоже оборудование, тот же компилятор. Сообщения пересылаются через ряд проц-в. Нет узкого горлышка как у SMP.
Рассм. MPP систему Paragon (Intel): Таких систем было выпущено несколько сотен, причем каждая из них была не похожа на другую (кол-во проц-в, размер ОП). Для реализации использовались проц-ры i860.
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MRC (маршрутизатор) – набор портов, которые могут связ-ся между собой и к каждому марш-ру может подклю-ся компьютер.

Node – процессные узлы. 3 типа: 1) вычислительные 2) сервисные (UNIX-вые возможности для разр-ки прог-м, т.е. узлы для взаим-я прогр-та). 3) узлы в/в (могут подкл-ся либо к общим ресурсам (дисковым), либо через них реал-ся интерфейс с др. сетями). 

Схема процессорного ядра: [image: image3.jpg]oy,
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1) Исполни-тельный монитор (позволяет отлаживать, конролировать, записывать работу узла). 2) Проц-р прил-ий 3) ОП (32-64Mb)  4) Машины передачи данных  (2 шт) Одна на прием др. на передачу. 5) проц-р сообщений (i860) 6) Контроллер сетевого инт-са (порты кот-ые выходят на MRC) 7) порт расширения, к кот-у через интерфейсные карты могли подкл-ся: 8) Интерфей в/в 9) к кот-у подкл0сь либо ЛВС либо ЖД.

Число проц-ов для Paragon достигало 5000-8000.

Примерами MPP систем можно упомянуть: IBM RS/6000 SP, NCR WorldMark 5100M (До 128 узлов, 4096 процессоров).

