3. Типы моделей базы данных, их назначение. Этапы проектирования базы данных.

База данных является одним из главных компонентов банка данных, поэтому этапы ее разработки соответствуют этапам создания банка данных в целом.

В БД отображается информация об определенной предметной области (ПО). ПО – это часть реального мира.
Инфологическая модель (ИМ) предметной области – это описание предметной области, выполненной без ориентации на используемые в дальнейшем программные и технические средства. Содержит исходную информацию о предметной области. Этап создания ИМ называется инфологическим проектированием.

Даталогическая модель (ДМ) базы данных – модель логического уровня, представляет собой отображение логических связей между элементами данных безотносительно к их содержанию и среде хранения. Строится в терминах информационных единиц, используемых в СУБД, в проектируемой базе данных. Этап создания ДМ называется даталогическим проектированием. Описание логической структуры базы данных на языке СУБД называется схемой

Физическая модель (ФМ) – используется для привязки даталогической модели к среде хранения. Эта модель определяет используемые ЗУ, способы физической организации данных в среде хранения Этап проектирования ФМ называется физическим проектированием. Описание физической структуры базы данных называется схемой хранения.

Внешняя модель (ВМ) или модель пользователя – позволяет описать логическую структуру базы данных с точки зрения конкретного пользователя. Описание ВМ называется подсхемой.

Этапы проектирования:

1. Постановка задачи проектирования и сбор информации о предметной области (составляется спецификация системы, включающая список задач, которые должен решать банк данных; перечень конечных пользователей и их функций; перечень требований к БД; составляется схема документооборота в организации)
2. Инфологическое проектирование (ИМ) (создается информационная модель системы без привязки к типу ЭВМ и типу системных программных средств)
3. Даталогическое проектирование (ДМ) (выбирается вычислительная система, системные программные средства и СУБД; проектируется структура данных и строится даталогическая модель БД).
4. Физическое проектирование (ФМ) (которое включает в себя создание и загрузку данных в БД, разработку и отладку прикладных программ для работы с базой данных, написание документации, строится физическая модель БД).
В некоторых СУБД имеется возможность описать логическую схему БД для конкретного пользователя, а также определить допустимые режимы работы данного пользователя. Разработка подсхем и схемы хранения БД может вестись параллельно.
