2. Схема выполнения машинной двухадресной команды типа «регистр – регистр» на однопроцессорном компьютере.

0. В счетчик команд (СК) заносится адрес 1-ой команды программы.

1. Адрес из СК передается в регистр адреса (РА) оперативной памяти (ОП).

2. По данному адресу из ячейки ОП извлекается команда и записывается в регистр команд (РК).

3. Код операции (КОП) данной команды передается на дешифратор операции (ДШоп). Происходит расшифровка КОП и блок микроопераций (БМК) настраивается на выполнение указанной операции. Одновременно к содержимому СК прибавляется величина k и тем самым формируется адрес следующей команды.

4. 1-ый адрес команды передается в регистр адреса РА РОН.

5. Из РОН, определяемом  этим адресом, извлекается 1-ый операнд, который записывается в буферный регистр БФ1 АЛУ.

6. 2-ой адрес команды передается в регистр адреса РА РОН.

7. Из РОН по этому адресу извлекается 2-ой операнд и записывается в БР2 АЛУ.

8. Происходит выполнение операции в АЛУ. Результат и признаки записываются в регистр результата (РР) и регистр признаков (РП) АЛУ.

9. Происходит запись результата в РОН по 2-ому исполнительному адресу, который уже находится в РА РОН. Признаки записываются в РП. При этом выполнение данной команды заканчивается, но все готово для выполнения следующей команды. Для этого из СК адрес передается в РА ОП, и все повторяется.


3. Схема выполнения машинной двухадресной команды типа «память – память» на однопроцессорном компьютере.

0. В счетчик команд (СК) заносится адрес 1-ой команды программы.

1. Адрес из СК передается в регистр адреса (РА) оперативной памяти (ОП).

2. По данному адресу из ячейки ОП извлекается команда и записывается в регистр команд (РК).

3. Код операции (КОП) данной команды передается на дешифратор операции (ДШоп). Происходит расшифровка КОП и блок микроопераций (БМК) настраивается на выполнение указанной операции. Одновременно к содержимому СК прибавляется величина k и тем самым формируется адрес следующей команды.

4. В зависимости от режима адресации 1-ый адрес команды передается в блок формирования исполнительного адреса (БФИА)  при прямой адресации (непосредственно адресуется один из регистров общего назначения (РОН) или ячейка памяти) или в регистр адреса РА РОН, где из указанного регистра извлекается базовый адрес, который передается в БФИА.

5. Сформированный исполнительный адрес передается В РА ОП.

6. Из ячейки ОП, определяемой этим адресом, извлекается 1-ый операнд, который записывается в буферный регистр БР1 АЛУ.

7. Формируется исполнительный адрес 2-го операнда (как в пункте 4).

8. Сформированный исполнительный адрес 2-го операнда пересылается в РА ОП.

9. Из ячейки ОП по этому адресу извлекается 2-ой операнд и записывается в БР2 АЛУ.

10. Происходит выполнение операции в АЛУ. Результат и признаки записываются в регистр результата (РР) и регистр признаков (РП) АЛУ.

11. Происходит запись результата в ОП по 2-ому исполнительному адресу, который уже находится в РА ОП. Признаки записываются в РП. При этом выполнение данной команды заканчивается, но все готово для выполнения следующей команды. Для этого из СК адрес передается в РА ОП, и все повторяется.
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