Генерация, конфигурирование, загрузка ОС.

В системе UNIX существует 2 вида инсталляции: новая и оверлейная.

Процесс новой инсталляции состоит из следующих шагов:

1) Сущес-ет 3 загруз-х дискеты (для 3 типов контроллеров). Выбрав дискету для нашего контроллера производим загрузку с нее. Система загрузится, проведет проверку памяти, создаст виртуальный диск и попросит вставить 2 дискету.

2) Начнется распознавание файловой системы.

3) Если система UNIX будет найдена на ЖД, то нас спросят, хотим ли мы сделать оверлейную инсталяцию (Y/N). Мы хотим новую поэтому система предупредит, что система уничтожит все файлы текущей системы. (Установка UNIX не разрушит другие ОС). Выбираем что хотим продолжить.

4) Далее необходимо выбрань наборы пакетов которые мы хотим установить: BASIC, NETWORK, EXTENDED, HARDWARE.
5) После выбора конфигурации пакетов, переходим к разделению ЖД для требуемых ОС. Если диск уже был разделен то система покажет  соответствующее окно (напоминает fdisk от Microsoft). Если у нас несколько ОС, то активным должет быть именно загрузочный UNIX.
6) После разбиения ЖД система предложит выбрать тип корневой файловой системы и нужно ли создавать дополнительные логические диски.

7) Далее будет проведен анализ поверхности ЖД (если не SCSI)

8) И наконец произойдет создание файловой системы и копирование базовой ОС и утилит.

9) Теперь осталось только нажать Ctrl+Alt+Del
